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APC8200 
MONITOR Y CONTROLADOR DE CO2 
AUTOPILOT   

   
Con sensor a distancia 
 
El monitor y controlador APC8200 además de medir 
la concentración de CO2 en el ambiente, registra 
datos y actúa sobre un generador de CO2.  
 
Sensor a distancia de CO2  con célula fotoeléctrica 
(detección de día/noche incorporada) y cable de 
4,5 metros. 
 
Gráfico ajustable de la variación de valores en el 
tiempo. 
 
Función de puesta a cero. Indica valores MAX y 
MIN con solo pulsar un botón. 
 
Sensor NDIR de dos canales y baja deriva. 
 

Descripción del producto 
 
 
 
 
 
 

 

 

APC8200 
AUTOPILOT CO2 MONITOR & 
CONTROLLER 

 
With remote Sensor 
 
The APC8200 monitor and controller not only 
measures the CO2 concentration in the 
environment, but also records data and acts on a 
CO2 generator. 
 
CO2 remote sensor with photoelectric cell (built-in 
Day/Night sensor) and 15’ Data cable. 
 
Chart with variable time Zoom levels. 
 
“Hold Home” function. MIN/MAX display at the click 
of a button. 
 
 
2-Channel Low Drift NDIR Sensor. 
 

Specifications 
 

 
 

 
 

 

Modelo APC8200 

Tipo de dispositivo      Monitor y Controlador de CO2  
     AUTOPILOT 

Medidas 195 x 145 x 44 mm 

Peso  0,7 Kg 

  

SKU APC8200 

Description AUTOPILOT CO2 Monitor & 
Controller 

Measurements 195 x 145 x 44 mm 

Weight  0,7 Kg 


